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Товар сертифицирован

Сертификат пожарной безопасности:
ОС «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России»

Гигиеническое заключение:
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Продукты, маркированные Знаком Качества 
ассоциации «Росизол», соответствуют 
всем обязательным нормам и стандартам, 
предъявляемым к теплоизоляционным 
материалам, и отвечают строгим требованиям
по энергоэффективности, долговечности, 
экологичности и пожаробезопасности

Система добровольной сертификации 
EcoMaterial – материалы рекомендованы для 
использования во внутренней отделке объектов, 
в том числе детских и медицинских учреждений

Продукция изготавливается на предприятии 
с системами:
  менеджмента качества, сертифицированной 
по стандарту ISO 9001;

  экологического менеджмента, 
сертифицированной по стандарту ISO 14001

Техническое свидетельство, выдано 
Федеральным центром сертификации
в строительстве Госстроя России

Сертификат в системе ГАЗПРОМСЕРТ ������� 	
��
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Правила хранения продукции с открытым краем
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Хранение изоляционных материалов ROCKWOOL
Изоляционные плиты и маты ROCKWOOL должны храниться 
в закрытых, сухих складских помещениях, на ровных твердых 
поверхностях.

Укладка изоляционных материалов ROCKWOOL
Упаковки должны быть уложены по плоской стороне
в высоту не более 3 метров.

Ограничение по механическим воздействиям
В течение всего периода хранения необходимо ограничить
любые виды механического воздействия.

Укладка изоляционных материалов ROCKWOOL
Продукция на палетах не должна складироваться
более чем в два яруса.
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Правила применения

Использование ножа при раскройке
изоляционных плит и матов ROCKWOOL
Изоляционные материалы ROCKWOOL легко подвергаются 
раскройке ножом. Раскрой материала рекомендуется делать 
больше на 2–5 мм (в зависимости от плотности материала)
от необходимого размера.

Использование ножниц для раскроя матов WIRED MAT
Позволяют нарезать изоляционный материал, покрытый 
гальванизированной стальной сеткой. Раскрой материала 
рекомендуется делать больше на 2–5 мм (в зависимости
от плотности материала) от необходимого размера.

При выборе и правильной 
эксплуатации СИЗ 
руководствоваться информацией, 
полученной от производителя или 
продавца данного СИЗ. В работе 
применять только исправные 
инструменты и приспособления, 
соблюдать соответствующие 
требования безопасности норм 
и правил. Отходы, образованные 
в ходе работы, подлежат 
утилизации согласно требованиям 
соответствующего законодательства.

При работе с продуктом рекомендуется использовать 
следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ),
исходя из условий работы:

 специальная одежда (ГОСТ 27575-87 (для мужчин),
ГОСТ 27574-87 (для женщин));

трикотажные перчатки (ГОСТ Р 12.4.246-2008);

 фильтрующая полумаска (респиратор) со средней
эффективностью FFP2 (ГОСТ Р 12.4.191-2011);

очки защитные (ГОСТ 12.4.230.1-2007).
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Сервисы ROCKWOOL

Предлагаем пройти обучение в тренинг-
центре компании ROCKWOOL. Широкий спектр 
теоретических и практических курсов рассчитан как на 
профессиональную аудиторию, так и на частных лиц. 
Обучение бесплатно.

Узнать расписание занятий, записаться на обучение 
можно на сайте www.rockwool.ru в разделе «Университет 
ROCKWOOL» или по телефону +7 963 996 64 94.

Адрес учебного центра: ул. Автозаводская, д. 48а, 
г. Железнодорожный, МО. GPS-координаты для 
проезда на автомобиле: 38.010393. 55.731304.

Расчет и адаптация проектов для достижения 
оптимальных характеристик здания:

     пожарная безопасность;

     звукоизоляция;

     теплозащита;

     энергопотребление.

У вас есть время для интересных дел!
design.centre@rockwool.ru

* Регистрационный номер в реестре СРО-П-006-28052009. 
Свидетельство № ГП-195-1025001547592-01 от 19 мая 2015 г. СРО 
НП «Гильдия проектировщиков» - саморегулируемая организация 
строительного комплекса Московской области.

tech.rockwool.ru
расчет необходимой толщины технической изоляции.
По методам:
1. Расчет по нормам плотности теплового потока;
2. Расчет по заданной температуре на ее поверхности;
3.  Расчет для предотвращения конденсации на 

поверхности изоляции из окружающего воздуха;
4.  Расчет по изменению температуры 

транспортируемого вещества;
5.  Расчет толщины изоляции трубопроводов 

в непроходных каналах;
6.  Расчет для предотвращения замерзания вещества 

в трубопроводе;
7.  Расчет толщины изоляции по заданной величине 

изменения температуры вещества в емкости.

ОбучениеОнлайн – калькуляция Центр проектирования*




